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TaTo informace o výrobku odpovídá dodávanému maTeriálu a jednoTlivé údaje slouží pouze jako vodíTko při výběru poTřeb zákazníka. výrobce neodpovídá za 
případné škody vzniklé při chybném výběru maTeriálu zákazníkem bez předchozí konzulTace s výrobcem o podmínkách použiTí daného výrobku.

AT803L
Akryl+ ptfe impregnAce

VYUŽITÍ
• určeno pro dynamické i statické použití
• rotační čerpadla, ventily, pístnice, vřetena, příruby, víka
• těsnění pitné vody, páry, plynů, většinu rozpouštědel, mír-
ně kyselých a zásaditých chemikálií
• těsnění neobsahuje barviva, proto není nebezpečí znečiště-
ní okolního prostředí

SLOŽENÍ
• vysoce kvalitní pletené těsnění vyrobené z akrylového 
vlákna, impregnovaného roztokem PTFE.

PRODUKTY
• vyrábí se v kruhovém i čtvercovém průřezu 
• od 4mm do 35mm

TECHNICKÁ DATA

Rozsah pH 2 - 12

Max. doporučená teplota °C -100 až +260

Max. doporučený tlak rotační bar 50

Max. doporučený tlak vratný bar 80

Max. doporučený tlak ventily bar 100

Max. obvodová rychlost m/s 12


