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O - krouzky

Hlavni vyuziti: O-krouzek je tésnéni z pryze uréené k zabranéni
nezadouci propustnosti nebo ztraty kapaliny ¢i plynu. Tésnici schopnost
je zavisla nejen na O-krouzku, ale i na zastavbovém prostoru. O-krouzky
se vyrabi v mnoha materidlech, vhodné i pro vysoké teploty, do
potravinarstvi a v celé siri primyslovych aplikaci.

Materialy

NBR

FPM - fluorkaucuk
MVQ - silikonkaucuk
EPDM
PTFE
potazeny O-krouzek FEP - fluoropolymer

Tato informace o vyrobku odpovida doddvanému materialu a jednotlivé Gdaje slouzi pouze jako voditko pfi vybéru potreb
zakaznika. Vyrobce neodpovida za pripadné skody vzniklé prfi chybném vybéru materiadlu zdkaznikem bez predchozi
konzultace s vyrobcem o podminkach pouziti daného vyrobku.
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Technicka data - NBR70

Barva cerna

Teplotni odolnost -30°C az +100°C

Tvrdost 70ShA
Technicka data - FPM80

Barva c¢ernd, hnéda

Teplotni odolnost -20°C az +220°C

Tvrdost 80ShA
Technicka data - MVQ70

Barva bila, cervena

Teplotni odolnost -55°C az +180°C

Tvrdost 70ShA
Technicka data - EPDM70

Barva cerna

Teplotni odolnost -40°C az +130°C

Tvrdost 70ShA

Tato informace o vyrobku odpovida doddvanému materialu a jednotlivé Gdaje slouzi pouze jako voditko pfi vybéru potreb
zakaznika. Vyrobce neodpovida za pripadné skody vzniklé prfi chybném vybéru materiadlu zdkaznikem bez predchozi
konzultace s vyrobcem o podminkach pouziti daného vyrobku.
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Technicka data - PTFE95

Barva bila
Teplotni odolnost -200°C az +260°C
Tvrdost 95ShA

Technicka data - FEP/FKM

Barva cerna
Teplotni odolnost -20°C az +200°C
Tvrdost 90-95ShA

Technicka data - FEP/VMQ

Barva c¢ervena
Teplotni odolnost -60°C az +200°C
Tvrdost 85-90ShA

Doporucena lepidla
Lukopren S 6410 - lepi MVQ

Loctite 406 — lepi NBR, SBR, EPDM pro MVQ a FPM nutny aktivator 7239/P

Tato informace o vyrobku odpovida doddvanému materialu a jednotlivé Gdaje slouzi pouze jako voditko pfi vybéru potreb
zakaznika. Vyrobce neodpovida za pripadné skody vzniklé prfi chybném vybéru materiadlu zdkaznikem bez predchozi
konzultace s vyrobcem o podminkach pouziti daného vyrobku.



